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Opona zwijana Continental
Argotal Trail Endurance 29
x 2,6'' / 622 x 65 mm

Cena 220,00 zł

Cena poprzednia 260,00 zł

Dostępność
Dostawa w 24h

Numer katalogowy 50023910

Kod producenta 0150692

Kod EAN 4019238067934

Opis produktu
Continental to renomowana firma, która od dziesięcioleci specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości opon rowerowych.
Opony rowerowe Continental są znane z doskonałej jakości, trwałości i wydajności. Firma stale inwestuje w badania i
rozwijanie nowych technologii z uznaniem w świecie kolarstwa i motoryzacji. Firma ma swoje korzenie sięgające XIX wieku, co
oznacza, że posiada ogromne doświadczenie, aby zapewnić rowerzystom opony, które doskonale sprawdzają się w różnych
warunkach terenowych i pogodowych.

 

Opona zwijana Continental Argotal Trail Endurance

Opona Continental Argotal Trail Endurance to zaawansowane rozwiązanie dla miłośników jazdy po trudnych trasach
terenowych. Specjalnie skonstruowana opona składana Continental Argotal Enduro została zaprojektowana z myślą o
trwałości, oferując jednocześnie doskonałą wydajność na luźnych nawierzchniach. Trójwarstwowa konstrukcja o liczbie nitek
na cal (TPI) wynoszącej 60 została zoptymalizowana do intensywnego użytku na trasach terenowych, zapewniając
jednocześnie skuteczną ochronę przed przebiciami dzięki dodatkowej warstwie ochronnej ProTection oraz technologii 
Tubeless Ready.

Opona charakteryzuje się wypukłymi, liniowo rozmieszczonymi guzkami barkowymi z konstrukcją podpierającą, co gwarantuje
wysoką stabilność nawet podczas agresywnego pokonywania ciasnych, szybkich zakrętów. Wyjątkowy wzór bieżnika zapewnia
doskonałą interakcję na luźnych nawierzchniach oraz efektywną samo-oczyszczalność w warunkach wilgotnych i mokrych.
Guzki środkowe, wyposażone w strome fazowanie, zapewniają przyczepność mechaniczną poprzez skuteczną interakcję z
nawierzchnią. Związek chemiczny Endurance skupia się na trwałości, co czyni tę oponę idealną zarówno dla rowerów
górskich, jak i elektrycznych, dzięki niskiemu zużyciu i doskonałemu oporowi toczenia. Wyjątkowy design bocznej ściany
opony nadaje jej niepowtarzalny wygląd, a krzyżowe tkanie chroni boki przed przecięciami i nacinaniami, zapewniając
trwałość w trudnych warunkach terenowych. Opona posiada również rdzeń z aramidu oraz solidną jednowarstwową
konstrukcję z wkładką ochronną przed przebiciami, co przekłada się na nie tylko bezpieczeństwo, ale także trwałość opony.

Continental Argotal Trail Endurance jest gotowa do bezdętkowego systemu, a zoptymalizowana strefa podstawy
zapewnia niezawodne uszczelnienie. Zalecana do użytku na rowerach turystycznych i górskich, zwłaszcza z 140-160 mm
skoku, opona ta oferuje doskonałą równowagę między wytrzymałością a wydajnością. Dzięki technologii ProTection-Apex, ta
opona to nie tylko produkt, ale także zaawansowane rozwiązanie dla wymagających miłośników off-road.

 

1. Trwała Konstrukcja na Trasy Terenowe:
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Trójwarstwowa konstrukcja o liczbie nitek na cal (TPI) wynoszącej 60 została starannie zoptymalizowana do
intensywnego użytku na trudnych trasach terenowych.
Dodatkowa warstwa ochronna ProTection oraz technologia Tubeless Ready zapewniają doskonałą ochronę
przed przebiciami.

2. Stabilność w Ekstremalnych Warunkach:

Wypukłe, liniowo rozmieszczone guzki barkowe z konstrukcją podpierającą gwarantują wysoką stabilność,
nawet podczas agresywnego pokonywania ciasnych, szybkich zakrętów.
Guzki środkowe z wyraźnym fazowaniem zapewniają pewność mechaniczną poprzez efektywną interakcję z
nawierzchnią.

3. Doskonała Przyczepność na Luźnych Nawierzchniach:

Wysoka przyczepność mechaniczna, zwłaszcza na luźnych nawierzchniach, zapewnia pewność jazdy nawet w
trudnych warunkach terenowych.
Otwarty wzór bieżnika umożliwia doskonałą interakcję z luźnym podłożem oraz skuteczną samooczyszczalność,
nawet w warunkach wilgotnych i mokrych.

4. Długotrwała Wydajność:

Związek chemiczny Endurance koncentruje się na trwałości, oferując jednocześnie dobrą wydajność.
Endurance compound nadaje się zarówno do rowerów górskich, jak i elektrycznych, dzięki niskiemu zużyciu
oraz doskonałemu oporowi toczenia.

5. Wyjątkowy Design i Funkcjonalność:

Unikalny design bocznej ściany opony wyróżnia produkt, nadając mu niepowtarzalny wygląd.
Krzyżowe tkanie chroni boki opony przed przecięciami i nacinaniami, zapewniając trwałość w trudnych
warunkach terenowych.

6. Bezpieczny i Kompatybilny:

Składany rdzeń z aramidu oraz solidna jednowarstwowa konstrukcja z wkładką ochronną przed przebiciami
gwarantują nie tylko bezpieczeństwo, ale także trwałość opony.
Opona jest gotowa do bezdętkowego systemu, a zoptymalizowana strefa podstawy zapewnia niezawodne
uszczelnienie.

7. Zalecane Zastosowanie:

Idealna dla rowerów turystycznych i górskich, zwłaszcza pełniosprężystych z 140-160 mm skoku.
Miękki związek chemiczny opony zapewnia optymalną przyczepność i komfort jazdy.

8. Technologia ProTection-Apex:

Zaawansowana technologia ProTection-Apex przekłada się na wyjątkową ochronę przed uszkodzeniami,
zapewniając niezawodność w trudnych warunkach terenowych.

9. Wysokie Parametry Techniczne:

Liczba nitek na cal (TPI): 180 (3x60).
Wskaźniki ciśnienia: 3.5 Bar / 51 PSI.

- SPECYFIKACJE

Producent: Continental
Zakres zastosowania: MTB
Rekomendacja odniesienia: Rower pełnoamortyzacyjny o skoku 140-160 mm
Związek chemiczny opony: Miękki 
Technologia: ProTection-Apex 
Konstrukcja: Zwijana
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Gotowa do bezdętkowego systemu: Tak 
Gotowa do rowerów elektrycznych: Tak 
TPI: 180 (3x60) Bar / PSI: 3,5 / 51
Waga:

- 1200g: 29 x 2.6" / 622 x 65 mm 

- TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIA | TRAIL

W konstrukcji opony znajdują się trzy warstwy materiału pod bieżnikiem, które zapewniają wysoką odporność na uszkodzenia i
skuteczną ochronę przed przebiciami. Dwie z tych warstw materiału konstrukcyjnego są specjalnie dostosowane do
zapewnienia elastyczności i zdolności adaptacyjnych opony.

TECHNOLOGIA | ECO

Technologia Continental ECO wykorzystuje ponad 100 lat doświadczenia w produkcji opon dla motorowerów i motocykli.
Optymalizowane i polecane do użytku w rowerach elektrycznych o prędkości do 25 km/h, gwarantują one niski opór toczenia
oraz skuteczną ochronę przed przebiciami dzięki wyjątkowo wytrzymałej konstrukcji. Trwałość została specjalnie
przetestowana pod kątem rowerów elektrycznych, aby zapobiec przedwczesnemu zużyciu wynikającemu z dodatkowego
obciążenia napędu.

TECHNOLOGIA | ProTection

Technologia ProTection doskonale komponuje płynność jazdy, przyczepność oraz ochronę przed przebiciami. Jest to osiągane
poprzez zastosowanie dodatkowej warstwy ochrony przed przebiciem, która otacza całą oponę, nadając jej wyjątkową
odporność na uszkodzenia. Pomimo istnienia tej dodatkowej warstwy, opona zachowuje bardzo dobre właściwości tłumienia i
radzi sobie doskonale nawet na najbardziej wymagających trasach. Mieszanka BlackChili zapewnia niezbędną płynność jazdy
i doskonałą przyczepność. Kolejnym atutem technologii ProTection od firmy Continental jest gotowość do jazdy
bezdętkowej. Innowacyjna stopa Tubeless Ready ułatwia łatwy i bezproblemowy montaż opony. Aby osiągnąć optymalne
wyniki w zakresie uszczelniania i użytkowania, Continental zaleca korzystanie z nowego uszczelniacza Continental
RevoSealant.

TECHNOLOGIA | CONTINENTAL TUBELESS

Continental Tubeless to technologia stosowana w oponach rowerowych, która umożliwia jazdę bezdętkową. Opony
wyposażone w tę technologię zostały zaprojektowane specjalnie do użytku bez dętki, co ma wiele zalet, takich jak
zmniejszone ryzyko przebicia, możliwość jazdy z niższym ciśnieniem w oponach dla lepszej przyczepności oraz zmniejszenie
oporu toczenia, co może przyczynić się do poprawy wydajności jazdy. W przypadku opon Continental Tubeless, montaż i
uszczelnienie są zazwyczaj ułatwione dzięki innowacyjnym stopom i konstrukcji opon, co sprawia, że są one gotowe do użycia
bez dętki. Warto dodać, że technologia Continental Tubeless może być wykorzystywana zarówno w rowerach górskich,
szosowych, jak i innych rodzajach rowerów, co czyni jazdę bardziej wszechstronną i komfortową.

ZWIĄZEK | BLACK CHILI

Właściwości jezdne opony są głównie determinowane przez trzy kluczowe czynniki: przyczepność, opór toczenia i żywotność.
Istnieje jednak dylemat, ponieważ poprawa jednego z tych aspektów może negatywnie wpłynąć na pozostałe. Opona o
wyjątkowej przyczepności może szybciej się zużywać i mieć gorsze właściwości jezdne. Z kolei próba zwiększenia wydajności
opony w zakresie oporu toczenia i trwałości może skutkować redukcją przyczepności.

Dzięki mieszance Black Chili, która zawsze bazuje na najnowszych badaniach nad polimerami i surowcami, dostarczane
zostało przemysłowi rowerowemu trwałe rozwiązanie. W zależności od przeznaczenia opony, dostosowana jest formulacja
mieszanki do konkretnej dyscypliny - czy to szosowe ściganie, jazda w terenie górskim, wyścigi na czas czy downhill. W
przypadku Black Chili, doskonalone są specjalne gumy syntetyczne - dodając do nich sprawdzoną gumę naturalną, aby
stworzyć mieszanki bieżnikowe o wysokiej wydajności. Dodatkowo, do tych mieszanek dodawane są cząstki sadzy, które są
zoptymalizowane pod względem kształtu i właściwości powierzchni.
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