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Trenażer Elite Tuo

Cena 1 698,99 zł

Cena poprzednia 3 799,00 zł

Dostępność
Dostępny (wysyłka 2-5

dni)

Numer katalogowy 50019793

Kod producenta EL0192003

Kod EAN 8020775040478

Opis produktu
Trenażer Elite Tuo Fully Assembled

Styl i wydajność. Kompaktowy w swojej architekturze, idealny do treningu. Ecco Tuo, nowe koło do treningu pod dachem
zrealizowane przez Elite we współpracy z Adriano Design. Tuo to interaktywny domowy trenażer na kółkach z automatyczną
zmianą oporu. Niezawodny i technologiczny towarzysz, zaprojektowany tak, aby idealnie pasował do każdego pomieszczenia
w domu, jednocześnie przenosząc trening na wyższy poziom.
 

Kompaktowa konstrukcja i błyskawiczny montaż

 Tuo jest lekki i łatwy w transporcie oraz ma łatwo składaną ramę i podpory, aby zapewnić szybką i natychmiastową
konfigurację w dowolnym momencie. Podczas przechowywania rolka przyjmuje niezwykle kompaktową konfigurację, która
pozwala umieścić ją w dowolnym zakątku domu lub biura, nie zapominając o schludnym i eleganckim wyglądzie pomieszczeń.
Jednocześnie podczas użytkowania rolka ta wyróżnia się dużą stabilnością, jaką może zapewnić podczas treningu na rowerze:
Oprócz antypoślizgowych gumowych nóżek, Tuo prezentuje system blokowania Fast Fixing, który umożliwia zaczepianie i
odczepianie roweru z ramy nośnej za pomocą tylko jednej bardzo szybkiej operacji za pomocą wygodnej dźwigni.
 

Interaktywność

 Tuo to interaktywny inteligentny trenażer rolkowy, który współpracuje z aplikacjami, oprogramowaniem, komputerami i
urządzeniami peryferyjnymi (smartfonem i tabletem) wszystkich typów z systemami IOS, Android, OSX i Windows. Wymiana
danych między trenażerem rolkowym a innymi częściami systemu odbywa się bezprzewodowo. Pozwala to na zarządzanie
oporami, ponieważ parametry można przeglądać i zmieniać, zapewniając maksymalną personalizację i interaktywność
treningu w pomieszczeniach. Tuo przesyła dane dotyczące siły, prędkości i rytmu. Tuo można kontrolować za pomocą
oprogramowania My E-Training (dostępnego bezpłatnie przez 12 miesięcy) lub innych platform do jazdy na rowerze
stacjonarnym (zwykle wymaga to płatnej subskrypcji), w tym: Zwift, TrainerRoad, The Sufferfest, Bikevo, Kinomap i wielu
innych.

Bezczujnikowy pomiar kadencji

 Wszystkie rowery treningowe Elite przesyłają dane dotyczące mocy, prędkości i rytmu w czasie rzeczywistym podczas jazdy,
dzięki czemu są naprawdę wydajnym narzędziem do tworzenia precyzyjnego planu treningowego i dokładnej symulacji jazdy
na szosie. Rytm jest mierzony za pomocą wygodnej technologii bezczujnikowej, która nie wymaga instalacji czujników na
rowerze i pozwala trenerowi rolkowemu Tuo obliczać rytm na podstawie zmian prędkości.

Kompatybilny z Rizerem
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 Tuo to jeden z trenażerów rolkowych kompatybilnych z Rizer, symulatorem nachylenia ze zintegrowanym sterowaniem.
Dzięki Rizer możesz symulować podjazdy i zjazdy w czasie rzeczywistym i doświadczyć naprawdę intensywnego treningu
dzięki integracji

Cechy produktu

    Model: Tuo
    Stojak: składane nóżki
    Ramka: Ramka Tuo
    Kółka: Elastogel kółka
    Średnica rolki: 30 mm
    Rezystancja: Jednostka rezystancji magnetycznej, sterowana elektronicznie
    Poziomy oporu: bezstopniowa
    Rozmiar: Przejażdżki od 24" do 29
    Kompatybilne oprogramowanie:

        My E-Training Software & App
        Zwift
        Trainer Road
        Kinomap
        Rouvy
        RGT Cycling
        FulGaz
        Bkool

    Sterowanie za pomocą:
        Smartfon
        Tablet
        PC
        Komputer rowerowy
        Zegarki sportowe
        ANT+
        Bluetooth

    Moc maksymalna: 550 W (20 km/h) - 1300 W (40 km/h)
    Nadaje się do:

        Quick release 5x130-135 mm
        Thru axle 135x10 - 135x12 mm
        Specialized SCS 135x12 mm
        Thru axle 142x12 mm Boost 148x12 mm (maksymalna szerokość tylnego wózka rowerowego: nie więcej
niż 188 mm)

    Wymiary (dł. x szer. x wys.)
        rozłożony: 680 x 690 x 410 mm
        złożony: 430 x 315 x 560 mm

    Transmisja danych:
        Bezprzewodowy ANT+ (FE-C, moc i prędkość i kadencja)
        Bluetooth (FTMS, moc i prędkość i kadencja)

    Połączenie wskaźnika: zasilanie, ANT+™ i Bluetooth (3 diody LED)
    Możliwość aktualizacji firmware: tak
    Dokładność: +/- 5%
    Symuluje nachylenie: 10%
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